
Příloha č. 1  č.j. 102/2024 VZMR Oprava otopné soustavy v bytě č. 3, Lysinská ulice 473/14, Praha 12 Modřany

Ks Cena za jedn.
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1Doprava celkem

Celkem bez DPH

Celkem s DPH

Revize Komínu

Servisní technik  ‐ Uvedení kotle do  provozu

Servisní technik ‐ Prodloužená 5 let záruka

Revize

Revize Plynu

Kominické  práce

Montáž kouřovodu

Vložkování  komínu  + ukončení

Demontáž a likvidace starých  rozvodů

Průběžný úklid

Montáž a dopojení radiátoru  včetně natažení etážového  topení

Kompletace radiátoru  a koupelnových  žebříků

Průrazy zdivem

Topenářské  práce

Montáž a dopojení kotle

Nový  rozvod  plynu  ke kotli + příprava  pro  plynoměr + Autogen

Koleno 90° 125180mm  PP  s kontrolním  otvorem

Stahovací spona  125mm

AL vložka 125mm  + patní T‐kus 130mm   ‐  pro sání vzduchu

Horní  uslepení s přisávánímí 136mm  bez plechu

Prodloužení  125180mm  PP O.Srn

Koleno 45°0    nebo 90° 125180mm  PP

Komín 

Nerez vložka flexi 80mm  ( účtováno   dle skutečnosti )

Horní a dolní šroubovice+ stahovací klička+ patní koleno

Cu  trubka 22mm  + Lis.tvarovky  na rozvod  plynu  + Kulové uzávěry

H‐kus set rohový  pro radiátory + Svorné šroubení 16x2

Cu  trubka+ objímky  + lisovací tvarovky  na rozvod etážového  topení

Termostatická  hlavice 

Termostatický  ventil se středovým  připojením

Deskový  radiátor 22‐500/1000

Deskový  radiátor  22‐900/700

Koupelnový  radiátor 

Deskový  radiátor 22‐500/2300,

Deskový  radiátor  22‐500/1400

Deskový  radiátor 22‐500/1100

Filterball s magnetickou  vložkou 3/4"

Radiátory

Připojovací adaptér 

Materiál na dopojení kotle (Kulové  uzávěry, PPR + HT + CU trubky  a tvarovky)

Materiál na odvodu  kondenzátu

Materiál:  Topení

Položka Cena celkem

Kondenzační  plynový  kotel 

Prostorový  termostat 


